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Equipo de Diagnóstico Automotriz
para trabajos Profesionales



LA MEJOR HERRAMIENTA PARA SU BANCO DE TRABAJO

Revise y Repare
las computadoras

automotrices
desde su PC

Todas las marcas,
todos los modelos.

Incluye: Interfase, Fuente de Alimentación, Cable USB, Software, Guía Rápida y
Manual del Usuario en español.

Activación de Voltaje de Batería
y de Switch desde la PC.

Activación de señal de marcha
y ajuste de RPM

Lectura de 4 niveles de voltaje.

Estados de Activación:
8 Inyectores.
8 Bobinas.
8 Actuadores (Configurables)

Generación de Señales de Sensores desde la PC:
4 Resistivos.
4 Señales de Voltaje Variable

PATRONES DE
SINCRONIA

INCORPORADOS
Y ACTUALIZABLES



REVISE LAS COMPUTADORAS SIN COMPLICACIONES

Equipo Manual para revisión de ECUS
Patrones de Sincronía CKP-CAM incorporados.

Multimarcas.

Características:

Controles de Voltaje de Batería y Switch de Alimentación.

Señal de Sensores CKP y CAM tanto Digital como Analógica.

Fuente de Alimentación conmutada de 12 VCD.

Generación de RPM de 0 a 6,000 RPM.
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Lectura del estado de 8 Inyectores.

Lectura del estado de 8 Bobinas.

Lectura del estado de 8 Indicadores Adicionales (Para monitorear
el estado de Relevadores, Indicador MIL, Bomba de Combustible,
Ventilador, Válvula IAC, etc.)

4 Canales para generación de Señal Analógica para sensores de
tipo Potenciómetro.

Patrones de Sincronía Incluidos: Ford, GM, Volkswagen, Chrysler 2.4L,
2.5L, 3.9L, 5.9L, Nissan 4 y 6 Cilindros.

Incluye Guia rápida de conexiones, Fuente de Alimentación
y Manual del Usuario en Español.

Fácil de Usar.



El Simulador de sensores le permitirá
enviar a la computadora del vehículo
la señal ya sea de voltaje, frecuencia
o resistencia que genera el sensor;
ahorrando tiempo, dinero y esfuerzos
innecesarios.

El simulador de sensores DrTool es
capaz de generar tres tipos diferentes
de señal:

Frecuencia.
Voltaje y
Resistencia.

Rangos de Operación:
Frecuencia: de 0 a 200 Hz.
Voltaje: de 0 a Voltaje de Batería.
Resistencia: de 0 a 10,000 Ohms.

Sensor de temperatura de gases de escape.
Sensor de temperatura del aire de admisión.
Sensor de presión absoluta del múltiple.
Sensor de flujo de aire.
Sensor de posición del cuerpo de aceleración.
Sensor de velocidad del vehículo.
Sensor de velocidad de las ruedas....

y muchos más !!!

Ejemplos de sensores que son posibles simular:

Sensor de presión del aire acondicionado.
Sensor de presión barométrica.
Sensor de posición del cigüeñal.
Sensor de posición del árbol de levas.
Sensor de posición de la válvula EGR.
Sensor de temperatura del refrigerante.
Sensor de temperatura del aire.

Evite gastos y
dolores de cabeza

¿ Servirá el sensor ?

Con la finalidad de poder "simular" la operación de prácticamente todos los sensores
existentes en un vehículo.

La generación de frecuencia puede ser tanto analógica (sensores inductivos de tipo
bobina) y digital (sensores ópticos y de efecto hall).



¡ No cambie los sensores
sin probarlos !

Simule la operación de prácticamente
cualquier sensor desde su celular
Android.

Rangos de Operación:
Frecuencia: 0 a 200 Hz.
Voltaje: 0 a Voltaje de Batería.
Resistencia: 0 a 10,000 Ohms.

Conecte la interfase por Bluetooth a su
celular y genere señales de:

Voltaje
Resistencia
Frecuencia (Directa y Alterna)

Sensores de Temperatura,
TPS, MAF, MAP, CKP, CAM,
y muchos más !!

El equipo incluye: Interfase, manual
del usuario, cables de conexión a
batería y puntas de prueba.



EL SCANNER QUE QUIERES AL PRECIO QUE PUEDES

Scanner Multimarcas. Fácil de Usar.
Totalmente en español. Mayor Información.
Diagnósticos de Excelencia. Imágen Profesional.
Compatible desde Windows 7 en adelante.

Asesoria, Soporte, Servicio y Garantia

¡Gana más dinero en menos tiempo!

Totalmente en español.

37 marcas en sistemas OBD-II:
Acura, Aspire, Audi, BMW, Chrysler, Citröen, Colt, Daewoo, Escort (Europeo), Ferrari, Ford, GM, Geo, Honda,
Hyundai, Infiniti, Isuzu, Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, MG Rover, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan,
Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Subaru, Summit, Suzuki, Toyota, Volkswagen y Volvo.



Más de 9,000 Códigos de Falla genéricos
y propietarios en la base de datos.
(Con número de código y descripción).

Acceso a los principales sistemas del
vehículo.
(Motor, Transmisión, Carrocería, Chasis y Red de Comunicación)*

Línea de Datos. (Componentes de Motor
establecidos por SAE).

*Siempre y cuando sean accesibles al bus de OBD-II.

Lectura de Códigos de Falla Genéricos y
Específicos en cada una de las marcas.

Borrado de Códigos de Falla.

Función de Cuadro Congelado (Freeze
Frame) con número de código, descrip-
ción y valor de sensores.

Gráfica de Componentes individuales y
por grupo de hasta 4 sensores.

¡Compatible con Osciloscopio
& Información Técnica !**

Función de Status con No. VIN, Cumpli-
miento OBD, Monitores Contínuos y No
Contínuos.

**Estos equipos se venden por separado.



FINALMENTE, UNA DE LAS HERRAMIENTAS
MAS UTILES, SE VUELVE ACCESIBLE.

Osciloscopio Digital de 2 canales con tecnología de
Instrumentación virtual.

El Osciloscopio le permitirá revisar
facilmente la operación de sensores
y actuadores.

El Osciloscopio es indispensable
para revisar aquellas señales que
no pueden ser observadas con un
multímetro, por ejemplo: señal del
Sensor de Oxígeno, Pulsos de In-
yección, válvulas PWM, señales de
Bus de Datos, etc.

Falsos contactos, señales
erráticas, ¡Encuéntrelas

rápidamente!



Se instala en una PC.

Voltajes.
Oscilogramas.
Identificación de Terminales.
Colores de los Cables.
Señales existentes en cada cable.

Incluye Información de Vehículos
Mexicanos, Argentinos y Brasileños

UNICO
Con diagramas a

nivel de componente



Consulte las marcas
y sistemas disponibles
en nuestro sitio Web.

DIAGRAMAS EN LA PALMA DE TU MANO

Obtenga facilmente toda la información de
sensores, actuadores, conectores, voltajes,
tierras, etc.

Accesa desde tu celular, tablet o computadora.

Totalmente en español
Fácil de usar
La membresía más económica.

UNICO
Con diagramas a

nivel de componente
Tipo de Señal.

Color del Cable.
Destino.

Terminal de Destino.
Voltaje/Oscilograma

Diagramas por Componente.
Pinout de la Computadora.
Alimentaciones y Tierras.



No se requiere el uso de dinamómetro,
ni calibraciones con gas cada 3 dias.

No existen bloqueos ni claves.

El moderno esquema "modular" tanto
del Analizador de Gases como del
Software, permite su expansión e
interconexión con otros equipos de
diagnóstico (opcionales).

Requiere de una computadora personal
(PC) portátil o de escritorio Pentium I ó
superior con un puerto serial disponible
y cualquier versión de Windows.

Analizador de 5 gases con precisión BAR-97.

Lecturas proporcionadas:
HC - Hidrocarburos.
CO - Monóxido de Carbono.
CO2 - Bióxido de Carbono.
O2 - Oxígeno.
NOx - Oxidos de Nitrógeno.
Factor Lambda.
CO+CO2 - Dilución.
Límites de Emisiones.

Incluye Software de Diagnóstico de
emisiones totalmente en español con
4 pantallas gráficas, generación de
reportes y configuración de límites
permisibles.

Características:



Características:

Analizador de 5 gases con precisión BAR-97
empleando banca óptica Sensors.

Equipo con gabinete metálico para trabajo
pesado con ruedas.

Lecturas proporcionadas:
HC - Hidrocarburos.
CO - Monóxido de Carbono.
CO2 - Bióxido de Carbono.
O2 - Oxígeno.
NOx - Oxidos de Nitrógeno.
Factor Lambda.
CO+CO2 - Dilución.

Incluye: Computadora PC Compatible, Monitor,
Teclado, Mouse e impresora de Inyección de
tinta.

Software para la operación y funcionamiento
del equipo de Diagnóstico de Emisiones
Vehiculares.

El moderno esquema “modular”
tanto del Equipo, como del Software,
permite su expansión e interconexión
con otros equipos como Dinamómetro,
Opacímetro, Tacómetro y Scanner
entre otros (No incluidos).



Observe las lecturas del Analizador de Gases en su Celular

¿No alcanza a ver la pantalla?

¿No puede ver bien por el sol?

¿El analizador le queda lejos?

¿Quiere tener el equipo guardado por
seguridad?

¿Quiere ver las lecturas mientras revisa
el motor?

Con esta Aplicación, podrás ver las
lecturas ¡A 10 metros de distancia en

tu celular!

Aplicación exclusiva para analizadores
de gases BAR-97 DrTool.

Pueden ser usados la mayoría de los
teléfonos celulares con Android y
conexión BlueTooth.

No está permitida su operación en
Analizadores Oficiales operando en
programas de verificación.



Características:

Analizador de 5 gases con precisión
Bar-97 empleando Banca Optica Sensors
modelo AMB-II.

Equipo con gabinete metálico para
trabajo pesado.

Lecturas Proporcionadas:
HC - Hidrocarburos.
CO - Monóxido de Carbono.
CO2 - Bióxido de Carbono.
O2 - Oxígeno.
Lambda.
Dilución. (CO+CO2)

Incluye Computadora de 1.8 GHz,
Memoria de 1 Gb, 2 Discos duros
de 120 Gb y 2 impresoras de
inyección de tinta. (Especificación
mínima conforme a la NOM).

Software para la operación y funcio-
namiento del equipo de conformidad
con lo establecido en el Manual
Técnico de Control de Emisiones
Vehiculares (INE).

Incluye 2 captadores para RPM del
Motor: Pinza Inductiva y OBD-II.

GAS STATION

El moderno esquema "modular" tanto del Equipo
como del software, permite su expansión e inter-
conexión a otros equipos como: Dinamómetro,
Opacímetro y Estación Meteorológica entre otros
(opcionales).



CARACTERISTICAS GENERALES

Dimensiones:
Peso: 3.5 Kg.
Alimentación de Voltaje: 120 VAC +/- 10%
Consumo de Corriente: 5A
Filtro de 3 etapas: Primario 12 micras, Secundario 5
micras y Condensación 12 micras.
Tiempo de Lectura de emisiones: 10 sg (6 mts).
Tiempo de Calentamiento: 5 a 10 minutos.

28 (L) x 19.8(A) x 7.5(H) cms

SOFTWARE DE DIAGNOSTICO

Requerimientos mínimos de la computadora:

Procesador 586 o equivalente.
16 Mb en RAM
10 Mb de espacio libre en disco duro.
Monitor VGA
Unidad de CD ó DVD
Puerto Serial disponible
Teclado y Mouse

Plataforma: Windows 7 o superior.

Lecturas Proporcionadas: HC, CO, CO2, O2, NOx, O2,
Lambda, Dilución y límites de emisiones.

4 Modos gráficos para la lectura de los valores.
Calibración a cero automática.
Señalización de valores fuera de rango.
Generación de reporte impreso con datos del taller, del
propietario, del vehículo y lecturas registradas.

GABINETE

Dimensiones: 1 mt (H) x 55 cms (L) x 45 cms (A)
Gabinete robusto de uso rudo con ruedas totalmente metálico.
Diseño modular.
Soporte Exterior para sensores de RPM y sondas.
Compartimientos internos para computadora, analizador de
gases, componentes electrónicos y neumáticos.
Compartimento libre para impresora de rechazos y de
seguridad para impresora de certificados.
La impresora de certificados, el compartimento del analizador
de gases y el de la computadora se encuentran resguardados
con chapas y sistema de detección de apertura.

COMPUTADORA

Microprocesador a una velocidad de 1.8 GHz, 1 Gb en RAM,
2 Discos Duros en espejo de 120 Gb, Tarjeta de Red LAN,
2 Puertos USB libres, Teclado de 101 teclas, mouse, Monitor
U.VGA de LCD de 17" y 2 impresoras de Inyección de tinta.
(Especificaciones mínimas conforme la NOM).

Se incluye software específico para la operación y funciona-
miento total del equipo de conformidad con lo establecido en
el Manual Técnico de Control de Emisiones Vehiculares (INE).

El equipo incluye 2 tipos diferentes de captadores para RPM
del motor: Pinza Inductiva y OBD-II.

BANCA OPTICA

Cumplimiento con las siguientes Normas Internacionales: BAR-97, U.S. EPA ASM, BAR-90, OIML R99 Clase 1 y ISO 9330 y
la Norma Mexicana NOM-047-ECOL-1999.

Tecnología de medición empleada:
Medición de HC, CO y CO2 por electroluminiscencia infraroja no dispersiva (NDIR) sin partes móviles.
La medición de O2 y NOx es realizada por medio de celdas electroquímicas.
Cálculo de Lambda realizado con la fórmula de Brettschneider.

Temperatura de almacenamiento: -20 C (-4 F) a 55 C (130 F).

Rangos:

HC 0 a 2,000 ppm (Hexano)
0 a 4,000 ppm (Propano)

CO 0 a 15 %
CO2 0 a 20 %
O2 0 a 25 %
NOx 0 a 5,000 ppm

Resolución:

HC 1 ppm (Hexano)
CO 0.01 %
CO2 0.1 %
O2 0.01 %
NOx 1 ppm

Analizador de 5 Gases GAS STATION



Contamos con una gran cantidad de diferentes tipos de consumibles y
accesorios para su Analizador de gases: Filtros de celulosa, Filtros en línea
tanto de celulosa como de acero inoxidable, manerales, puntas rígidas y
flexibles, manguera y pinzas inductivas entre otros.



https://www.drtool.com.mx

DrTool es una empresa 100% Mexicana.

*Todas las marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Tel: 55 5485-3883

E-mail: drtool@drtoolweb.com
WhatsApp: (+52 1) 55 7107 3274




